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Hegwein Gasbrenner

Hegwein bietet Brennerlésungen fiir den industriellen Einsatz nach den aktuell giiltigen Vorschriften und dem technischen
Know-How aus Uber 70 Jahren Erfahrung. Flexible Produktvarianten ermoglichen die Konfiguration geeigneter Brenner fir die
unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Standardgerate als auch individuelle und anwendungsspezifische Sonderlésungen

gewdbhrleisten ein hohes MaB3 an Qualitat.

Eigenschaften

= Kompakte modulare Bauweise
- Integrierter Zindtransformator, Flammenwachter
oder Feuerungsautomat
- Sichere Ersatzteilverfligbarkeit
- Optimale Elektromagnetische Vertraglichkeit
- Unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme
- Verschiedene Brennerbaureihen mit unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten verfligbar
= Flexible Betriebsart
- Betrieb 1-stufig, mehr-stufig oder modulierend
— Hoher Regelbereich
= Explosionsschutz
—Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX, IECEx, FM-Ex)
® Zulassungen*
DVGW, AGA, FM, EAC, SIL2/3 und cULus
= Sonderausfiihrungen auf Anfrage

Gasbrenner | alle GroB8en

Nutzen

= Hohe Verfiigbarkeit
— Hochste Betriebs- und Funktionssicherheit
— Elektrische und mechanische Komponenten separat
austauschbar
= Flexibles Brennerkonzept
- Kundenspezifische/anlagenspezifische Losungen
- Brennstoffflexibilitat
- Integrierbarer optischer Flammenwachter
- Konfigurierbare Sicherheitszeit des Flammenwachters
- Hohe Schutzart fir unterschiedliche Umgebungs-
bedingungen
- Standardrohrlangen von 240 bis 4000 mm
(in 10 mm-Schritten lieferbar)
- Breites Einsatzgebiet in industrieller Feuerungstechnik
z.B. in chemischen-, petrochemischen-, und
Thermoprozessanlagen, sowie in Kraftwerken

Leistung 15 35 85 200 350 800 2000 3200 4500

(kw)

Flammenlinge 200 250 300 400...500 | 600...1000 | 300...2500 |300...3000 300...3000 300...3000

(mm)

RN AU o 35 50 70 90 135 160 220 275 327

(mm)

BrennergroBe p 0 1 2 3 4 5 6 7
Gasbrenner | alle Baureihen

BG Keine elektrischen Baugruppen integriert

BT Zundtransformator integriert

BA Zindtransformator und Flammenwaéchter fur intermittierenden Betrieb integriert

BDA Ziindtransformator und Flammenwaéchter fir Dauerbetrieb integriert

BR Zundtransformator und Feuerungsautomat flr intermittierenden Betrieb integriert

BD Ziindtransformator und Feuerungsautomat flir Dauerbetrieb integriert

GB6/7 Zundbrenner und lonisationsflammenwachter

(optional optische Flammenutberwachung) integriert

* Zulassung des integrierten Flammenwachters



Technische Daten | Gasbrenner5 | 200...2000 kW

Thermische 2000 kW Umgebungs- -30 ... +60 °C (Standard)
Nennleistung temperatur -40 ... +80 °C (Sonderausfiihrung)
Flammenlénge 300 ... 3000 mm Schutzart IP 54 (Standard)
IP 65 (Sonderausfihrung)
AuBenrohr- @220 mm Anschluss- 230 VAC (Standard)
durchmesser spannung 115/125/250 VAC (Sonderausfiihrung)
AuBenrohrlange = 240...4000 mm Gasbetriebs- 90 mbar
druck
Regelbereich 1:10 Luftbetriebs- 25 mbar
druck
Gasanschluss Rp 2, unten Gasvolumen- 200 m3/h
strom (Vn)
Luftanschluss DN 150/PN 16, um 4 x 90° drehbar Luftvolumen- 2200 m3/h
strom (Vn)
Standardangaben fir Erdgas, Normbedingungen und einer AuBBenrohrldnge von T m
Gasbrenner GréBe 5 | Baureihe BA, BDA, BR, BD | Seitenansicht
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Abmessungen kénnen je nach Bauart geringfligig abweichen
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