
Plasma-Zündsystem
 Gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe  
zuverlässig direkt zünden



Funktionsprinzip

Die Erzeugung des Plasmas erfolgt rein elektrisch durch 
die Hochfrequenzanregung eines Trägermediums, im  
allgemeinen Luft. Hierfür ist kein Brennstoff notwendig.

An der Spitze der Plasma-Lanze wird ein Plasma erzeugt. 
Das Plasma ist ein im Raum ausgedehnter Lichtbogen. 
Das Plasma-Zündsystem arbeitet auf Mikrowellenbasis 
und besteht hauptsächlich aus einem Hochfrequenz- 
generator (Magnetron) eingebaut im Lanzenkopf, einer 
angebauten Plasma-Lanze mit initialem Zündfunken- 
generator und einer Versorgungseinheit mit Verbindungs- 
leitung. Bei optimaler Plasma-Ausbreitung wird eine 
Leistung von 3 kW bei einer Plasma-Temperatur von  
ca. 3500 °C erreicht.

Plasma-Zündsystem 
Gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe zuverlässig direkt zünden

Plasma-Lanze Technische Daten

Mikrowellen-Leistung 3 kW

Plasma-Strahl-Länge (typisch) 150 mm

Plasma-Temperatur ca. 3500 °C

Lanzendurchmesser 35 mm

Schutzart IP65

Umgebungstemperatur  
Lanzenkopf

0 °C … 60 °C

Umgebungstemperatur  
Plasma-Lanze (Dauerbetrieb)

180 °C

Umgebungstemperatur  
Lanzenspitze (max. 2 Min. ohne 
zusätzliche Kühlung durch Luft 
oder Wasser)

max. 1100 °C 

Material Edelstahl (1.4571)

Lanzenlänge max. 5 m

Versorgungsspannung
400 V AC, 5 kW  
(andere möglich)

Trägergas z. B. Druckluft

Plasma-Zündsystem-Komponenten

Versorgungseinheit

Verbindungsleitung

Plasma-LanzeLanzenkopf



Daten & Fakten
 Merkmale

		Sicheres Zünden unterschiedlicher Gas-, Flüssig-  
und Fest-Brennstoffe

			Gewohnt hohe Verfügbarkeit 

			Hohes Zündpotential: Hohe Temperatur mit großer 
Energiedichte im Zündvolumen

		Kein Brennstoff und keine Verbrennungsluft  
notwendig

	 Beliebige Trägermedien zur Bereitstellung des  
Plasmas möglich (z. B. Luft)

			Einfachste Integration zur Einbindung in  
übergeordnete Leitsysteme und Steuerungen

	Geringer Wartungsaufwand

	 Wenig Anschlüsse und Schnittstellen notwendig

Plasma-Zündsystem im Vergleich zum  
konventionellen Zündsystem

Plasma-Zündsystem
Konventionelles  
Zündsystem

Kein Brennstoff –  
elektrische Energie

Brennstoff: Gas oder Öl

Keine Brennstoffversorgung – 
nur Kühlwasser

Brennstoffversorgung:  
Lagerung, Transport und 
Sicherheitssysteme

Plasma-Zündsystem:  
Plasma-Lanze, Versorgungs- 
einheit, Kühl- und Spülmedien

Zündbrenner, Brennstoffven-
tile, Flammenüberwachung, 
Brennersteuerung,  
Verbrennungsluftversorgung

–
Brennstoffkonditionierung, 
(Vorwärmung, Druckhaltung, 
Umpumpen)

–
Betriebssicherheit  
(Gas- oder Ölaustritt)

–
Wiederkehrende Sicherheits- 
Audits erforderlich (Bsp. TÜV)



 Vorteile des Plasma-Zündsystems

	  Schnelle Amortisation  
Komplette Einsparung von Zündbrennstoffen und  
der erforderlichen Infrastruktur

    Erhöhte Sicherheit 
Sicherheitskette für den Zünder nach Fehlzündungen 
entfällt, da kein Brennstoff benötigt wird

   Kompakte Bauweise und geringer  
Wartungsaufwand

  Brennstoffkonditionierung wird nicht benötigt,   
regelmäßige Sicherheits-Audits sind nicht erforderlich

	   Flexibilisierung  
Schnell verfügbares Zündsystem zur Unterstützung 
der flexiblen Fahrweise fossilbefeuerter Kraftwerke

	  Flexible Einsatzmöglichkeiten 
Direktes Zünden unterschiedlicher Festbrennstoffe 
wie z. B. Trockenbraunkohle, hochflüchtige Steinkohle, 
Kohlenstaub oder Biomasse 

		Breites Anwendungsgebiet 
Einsetzbar für weitere Applikationen in der chemi-
schen Industrie und in Thermoprozessanlagen  
(z. B. Oxy-Fuel Systeme (Trägermedium: CO₂) oder 
sauerstofffreie thermische Reaktionen)

 
	 Fossilbefeuerte Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, 

Biomasse, Öl und Gas)

	�Thermoprozessanlagen 
(Industrieöfen)

	�Chemieanlagen

	Holzindustrie

	�Müllverbrennungsanlagen

	Petrochemie

	Stahlindustrie

Vorteile & Einsatzmöglichkeiten 
Anwendungsbereiche

Das Plasma-Zündsystem eignet sich zum Zünden schwer 
entzündlicher Brennstoffe wie staubförmige Festbrenn-
stoffe (Trockenbraunkohle TBK, Steinkohle, Biomasse) 
sowie Gasen, Ölen und Sonderbrennstoffen. Ebenso ist 
das Zünden in sauerstoffarmen und sauerstofffreien 
Atmosphären möglich. 

Diese Feuerungssysteme sind z. B. in folgenden Bereichen  
anzutreffen:
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