
DURAG D-SIP V – Live-Video-Software
Lösung für die 24/7-Visualisierung thermischer Prozesse

•	 �Passend für alle digitalen  
DURAG-Feuerraumkameras

•	 ��Optionale, sichere Domain-Integration 
•	 �Für Windows 10/11
•	 �Für extreme Umgebungsbedingungen  

wie in Kraftwerkskesseln,  
Drehrohröfen, Spaltöfen 



•	 �Live-Video 
Von bis zu 4 DURAG-Feuerraumkameras

•	 �Flexible Anzeigemöglichkeiten (spiegeln, drehen)  
Anpassbar an die Kamerainstallation

•	� Echtzeitbilder  
Mit minimaler Latenz (GigE Vision-Format)

•	� Steuerung von Feuerraumkameras (D-FS-Serie) 
• �Belichtungszeit und Parameter einstellbar

	 • Pt100-Spitzentemperaturanzeige zur Frühwarnung 
•	� Fernsteuerung der Rückzugseinheit (D-RU) 

• �Ein-/Ausfahren der Feuerraumkamera
	 • �Anzeige aktueller und historischer Fehlermeldungen      

(Luft-/Wasserausfälle)
•	 �Verfügbar als eigenständige Software  

Oder als Vorinstallation mit einer Workstation
•	� Kompatibel  

Mit Windows 10/11

•	 �Kosteneinsparungen, Prozesseffizienz,  
Produktqualität  
• �Hilft bei der Identifizierung ineffizienter Verbrennungs- 

zonen (z. B. unsymmetrischer Feuerball, unverbranntes 
Material, Klinkerbälle, Hot Spots)

	 • �Erleichtert Prozessanpassungen, reduziert den  
Brennstoffverbrauch, optimiert die Verbrennung und  
verbessert die Anlagenleistung

�•	 �Zuverlässigkeit und Sicherheit  
Zentrale Verwaltung, Windows-Updates und Virenschutz 
für einen zuverlässigen, sicheren Betrieb

•	� Modularität und Erweiterbarkeit   
Basiert auf der D-SIP-Plattform von DURAG und  
unterstützt zusätzliche Softwaremodule

•	� Einfache Wartung 
Fernwartung über TeamViewer und optionale Service-
verträge für schnelle, kostengünstige Unterstützung

D-SIP V  |  Live-Video-Software

Unterstützte 
Hardware 

D-FS2 VISxxxx und D-FS 50 VISxxxx
D-RU 50/200
D-SCU 50/51/52

Anzahl  
Feuerraumkameras

Bis zu 4

Bildanpassungen Drehen und spiegeln

Latenzzeit < 1 s

Steuerung und  
Anzeigen der D-RU

Ein- und Ausfahren der Feuerraum- 
kameras, aktuelle Alarmanzeige
• Luftdruck niedrig 
• Wasserdurchfluss niedrig
• �Wassertemperatur zu hoch
• Spitzentemperatur zu hoch

Alarmhistorie 12 Monate, mit Zeitstempel

Administration • Benutzer- und Gruppenverwaltung 
• �Konfiguration individueller  

Zugriffsrechte
• Domain-Integration

GUI Flexibel konfigurierbare individuelle 
Benutzer-Layouts

Remote Service TeamViewer (optional)

Cybersicherheit Einhaltung des Cyber Resilience Act

D-SIP V H264  |  Streaming-Modul

Videoformat • WebRTC
• H.264 (bis zu 4x 1.440 x 1.080)
• Bis zu 2 Verbindungen zeitgleich

D-SIP V AUTO-REC  |  Automatische Videoaufzeichnung

Videoformat • H.264 (bis zu 4x 1.440 x 1.080)
• Ringspeicher bis zu 10 Tage
• �Übersichtliche Ablage in  

Stundenintervallen

Zugehöriger PC (vorinstallierte Version)

CPU/RAM • Mindestens Intel i5 12. Generation
• Mindestens 16 GB RAM

Grafikkarte Nvidia t1000 mit 4x mDP oder besser

Festplatte Mindestens 2 TB SSD

Betriebssystem Windows 11 Pro

Elektrische Daten 100 … 240 V~, 50 … 60 Hz, 500 W

Umgebungs- 
bedingungen

Temperatur: 5 … +40 °C

Anschlüsse 4x mDP
6x GigE Ethernet 

Abmessungen
(B x T x H)

170 x 442 x 399 mm

Gewicht 7 kg
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EIGENSCHAFTEN NUTZEN

DURAG GMBH  
Kollaustraße 105  |  22453 Hamburg, Deutschland  |  Telefon +49 40 554218-0  |  info@durag.com DURAG.COM

D-SIP V – LIVE-VIDEO-SOFTWARE

D-SIP V ist eine Windows-basierte Softwarelösung zur Echtzeitvisualisierung und Steuerung von Feuerraumkameras.  
Sie ermöglicht eine nahtlose Visualisierung von Verbrennungs- und Heizprozessen und hilft so, die Effizienz zu steigern,  
die Brennstoffkosten zu senken und eine gleichbleibende Prozess- und Produktqualität zu erreichen.

TECHNISCHE DATEN OPTIONALES ZUBEHÖR


