
•	 �Flexibler Schlauch oder feste Rohrverbindung zur Installation  
des Lichtleitsystems

•	 ��Geeignet für komplexe Bedingungen wie unter Einsatz von  
Schwenkbrennern oder bei beengten Platzverhältnissen

•	 �Einsatz bei hohen Temperaturen bzw. starken Vibrationen

DURAG D-LL 7XX
Lichtleitsysteme 
Flammenüberwachung unter schwierigen Bedingungen 



•	 �Flexibles Design für vielseitige Anwendungen  
Erhältlich in starrer Rohrverbindung oder flexibler 
Schlauchversion; Längen von 20 m und mehr möglich,  
um komplexen Aufbauten gerecht zu werden.

•	� Überragende optische Leistung 
Etwa 130 Fasern sorgen für eine gleichbleibend klare 
optische Sicht, auch in rauen Umgebungen.

•	 �Kontinuierlicher Betrieb 
Die Reinigung der Optik erfolgt während des normalen 
Betriebes.

•	� Präzise, reproduzierbare Ausrichtung 
Das Design ermöglicht eine unkomplizierte, erneute  
Ausrichtung der Optik nach durchgeführten Wartungs- 
arbeiten.

EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN

TECHNISCHE DATEN

Spektrale  
Transmission

UV, IR

Öffnungswinkel 6°

Umgebungs- 
bedingungen

Lichtwellenleiter: –40 … +350 °C

Anschlüsse Spülluft G ½″ 
Kühlluft (nur D-LL 703 und D-LL 701) G ½″

Gewicht • D-LL 701: ca. 1,6 kg + 1 kg/m
• D-LL 702: ca. 1,6 kg + 1 kg/m
• D-LL 703: ca. 3 kg + 1 kg/m
• D-LL 704: ca. 2 kg + 1 kg/m

Werkstoff Zwischenrohr/Führungsrohr: Edelstahl 1.4301

Lichtleitsysteme Verwendbare Flammen- 
fühler und Flammenwächter

D-LL 701, D-LL 702 (direkter 
Anschluss)

D-LE 701

D-LL 701, D-LL 702 (Anschluss 
über Sonderadapter)

D-LE 703, D-LX 701, D-LX 710, 
D-LX 721

D-LL 703, D-LL 704 D-LE 703, D-LX 701, D-LX 710, 
D-LX 721, D-LX 27x0

Querschnitt durch den Lichtwellenleiterbündel. Die hohe  
Anzahl der einzelnen Fasern ermöglicht eine längere Lebens- 
dauer des Lichtleitersystems und eine klare Sicht auch unter  
rauen Bedingungen.

 

 

LICHTLEITSYSTEME  |  POSITIONIERUNG IM VERHÄLTNIS ZUR BRENNERPLATTE (GRAUER BALKEN)

•	� Kompatibel mit verschiedenen Flammenwächtern 
Unterstützt verschiedene Flammenwächter, ohne dass 
Änderungen am Lichtleitersystem erforderlich sind.

•	� Verbesserte Haltbarkeit 
Robuste Faserbündelkonstruktion gewährleistet lange 
Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit.

•	 �Unabhängig von der Ex-Zertifizierung  
Das faseroptische System ist nicht Teil der Ex-Zertifi- 
zierung des Flammenwächters und bietet zusätzliche  
Flexibilität bei Installationen in explosionsgefährdeten  
Bereichen.

•	� Effektiver Schutz des optischen Flammenwächters 
Schützt den Flammenwächter vor übermäßiger Hitze, 
Vibrationen und Verunreinigungen für eine zuverlässige 
Langzeitleistung.

EIN UNTERNEHMEN  |  LÖSUNGEN AUS EINER HAND

•	 �Lokaler Support, globale Reichweite: Unser weltweites Netz von Partnern und Niederlassungen steht Ihnen  
vor Ort mit Rat und Tat zur Seite, ob bei Inbetriebnahme, Wartung oder Instandsetzung.

•	 �Umfassende Lösungen aus einer Hand: Die DURAG GROUP bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für  
Ihre Anlage, von der Optimierung der Verbrennung über die Sicherheit und die Einhaltung von Umweltauflagen  
bis hin zur Überwachung von Luftschadstoffen.



D-LL 701  |  FLEXIBLES LICHTLEITSYSTEM FÜR D-LE 701	

D-LL 702  |  STARRES LICHTLEITSYSTEM FÜR D-LE 701

D-LL 703  |  FLEXIBLES LICHTLEITSYSTEM FÜR D-LE 703, D-LX 701, D-LX 710, D-LX 721 UND D-LX 27X0

Ø 22 mm

  

C

A: max. 20 m

B

A: max. 20 m

B: min. 0,2 m

B=A–100 mm

A, B, C VOM KUNDEN DEFINIERT, LÄNGENANGABEN BEI BESTELLUNG ERFORDERLICH.

Äußeres Schutzrohr min. 0,5 m

Kühllufteinlass G½˝

75 mm 

Ø 40 mm

150 mm 125 mm

60 mm 

Spüllufteinlass G½˝ Schutzrohr

Ø 22 mm48 mm 60 mm

48 mm

Ø 30 mm  40 mm  40 mm

SMA 905 Lichtwellen- 
leiteranschluss

Spüllufteinlass G½˝ Schutzrohr SMA 905 Lichtwellen- 
leiteranschluss

 40 mm Ø 30 mm

D-LL 704  |  STARRES LICHTLEITSYSTEM FÜR D-LE 703, D-LX 701, D-LX 710, D-LX 721 UND D-LX 27X0

Äußeres Schutzrohr Ø 40 mm

B

C75 mm

230 mm

Kühllufteinlass G½˝ Spüllufteinlass G½˝

Ø 30 mm  40 mm

88
 m

m
88

 m
m

Spüllufteinlass G½˝

Schweißflansch

AF19 mm

AF27 mm

AF19 mm AF19 mm

PG 13,5 
Kabelver- 
schraubung

PG 13,5 
Kabelver- 
schraubung

Schweißflansch

125 mm

A: max. 20 m

A: max. 20 m



©
  D

U
RA

G
 G

RO
U

P 
07

/2
02

5 
 |

   
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

DURAG GROUP

Kollaustr. 105 
22453 Hamburg, Deutschland  
Telefon +49 40 554218-0
info@durag.com 

DURAG.COM

Follow us on


